
電子データの取扱いについて

電子データの内容について
■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅
するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。
その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に
同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が
現在と異なる場合があります。
また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品
販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について
本サービス内の電子データにつきましては、弊社（小橋工業株式会社）が著作権その他知的財産権を保有します。
無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。
但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について
弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基
づく保証は提供いたしません。

お問合せについて
ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いい
たします。

免責事項
弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を
負いません。
弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。
弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

小橋工業(株)のホームページ（以下、弊社サイト）においては、カタログ・取扱説明書・

パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス（以下、本サービス）を

ご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。
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オートヒッチアーム型式 ヒッチ型式 オプション型式を確認して、ご注文ください。・

補修用部品の供給年限について

2.ジョイント・オートヒッチアーム･ヒッチ･オプションの記載について

変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式

(作業機本体に属するジョイントは除く)

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

この製品の補修部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

矢印の方向のみに部品兼用可
新

旧

新

旧

新

旧

（2）実施機番の表示

（市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。）

新旧部品兼用不可

新旧部品兼用可

1.パーツリストのご使用について

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記くださ い。

ご　　注　　意

（1）互換性の記号

お　　願　　い

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版･ヒッチ総合版･オプション総合版にて、

・・

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。
在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。
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7. コ ーシンゲー ジ部 DS-6 

見出
、

番号 1 部品コ ー ド！部I 品 名

1 2490092 iホイル
2 1410092 ! ホイルメタルプッシュ
s e4so64o I ホイルア ー ムL
4 6430639 ! ホイルア ー ムR
5 2490095 ! ホイルカパ ー

6 2490083 : ホイルパッキン
7 6432004 : ホイルスクレ ーパ―L
8 6432003 , ホイルスクレ ー パ ー R
9 9020911 iコガタボルト2P

10 9020923 ; コガタボルト
11 9630031 : シ ー ルワッシャ
12 9241018 : ｼｰﾙｶﾗｰ
13 9373024 ストップリング
14 9330001 グリスニップル
15 9450003 ドレンプラグ
16 9350215 オイルシ ー ル

1- 16 ! 6430640 ホイルゲ ー ジASSY.L
1-16 i 6430639 ホイルゲ ー ジASSY.R

17 i 6430534 
- - ..ホイルネン

18 6430535 ! ネジカラ ー

19 9320625 iスプリングピン
20 9240016 ザガネ
21 9010051 ボルト
22 9210006 Sワッシャ
23 6430536 ホイルブラケット
24 6430450 ホイルブラケットピン
25 9011751 ポルト
26 9140014 ナット
27 9300035 ワリピン

規 格

16X21.7X13 
¢, 6X25 

M16コガタマル：
M6X8 P1.0 

M6 

M12X30 P1.5 8T 
M12 P1.5 6T 

,f, 3X25 

1台分個数
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l 実施機番I 備 考

24906003010 
14106007040 
64342260203 
64342260103 
24906009000 

! 24906010000 
64342160700 
64342160600

M10X25 P1.5 7T I 
M8X16 P1.25 7T 

M8 WFガタ 
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DSﾁｪﾝｹｰｽｵｲﾙ漏れ修理方法

部品の摩耗によりｱﾝﾀﾞｰｼｬﾌﾄのｶﾞﾀが大きくなっている場合は、ｵｲﾙ漏れの原因となりますので、
左右のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの外側に　0120087（φ71.5×φ60×0.2）のｼﾑを左右同量入れてｶﾞﾀをなくしてください。

手配部品
商品ｺｰﾄﾞ 0120087
品名 ｼﾑ
規格 φ71.5×φ60×0.2
必要数量 0～4　枚



DS（ディスクローター）ジョイント4/6交換修理手順書

　1.サイドフレームcompまでASSYで、ベアリングハウジングとの間から外して下さい。

　2.チェンケース側を分解し、ジョイント4/6compを取り外して下さい。

　3.組み付ける場合、ジョイント4/6compの左右の角度が90°になるように組み付けて下さい。

　参考；爪軸の組み付けは、後ろから見て右の爪軸が60°先行するように組み付けて下さい。

 要点のみの記載です 

この間から外す 

ジョイント4/6compの 

左右の角度が90° 

後ろ側からみて右側の爪軸が60°先行 
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